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1. WPROWADZENIE

Celem niniejszych badan elektrycznych bylo uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi czy przy
wykorzystywaniu w wyposazeniu rodziny odkurzaczy firmy GRIZZLY wybranych akcesorii:
o przediuzki @ 38 (dlugosé 80 cm) wraz z lacznikami: weza i Krzywionym,
o zestawu koncowek: plaskiej @ 38 i ssgcych @ 38,
o koncowki ssacej WET @ 38 z plastykowymi wkretami
jest mozliwe suche odkurzanie tymi odkurzaczami urzadzen elektroenergetcznych na napigcia do
36 kV pradu przemiennego w warunkach pracy pod napigciem.
Uzyskane pozytywne wyniki takich badan pozwola na wykonywanie odkurzania na sucho urzgdzen

elektroenergetycznych odkurzaczami przemyslowymi firmy GRIZZLY. Prace te, co nalezy
jednoznacznie podkreslié, wymagaja opracowania wlasciwych instrukcji ich prowadzenia i

widrozenia.

2. PRZYJET METODYKA BADAN

Przedtuzke @ 38 z plastykowymi wkretami wraz z lacznikami: weza i krzywionym zwang w
dalszych badaniach jako rure odkurzacza poddano badaniom wiasciwym dla drazkow izolacyjnych
wg jeszcze stosowanej chociaz juz nie obowiazujacej, normy PN-80/E-08502: Drazki izolacyjne na
napigcie od 1 do 750 kV.

Uwzgledniono 2 poziomy napie¢ urzadzen elektroenergetycznych tj. 20 kV (24 kV) i 30 kV
(36 kV). W warunkach krajowych beda to przy tym napiecia 15 kV (17,5 kV) badz 20 kV (24 kV).
Sie¢ o napigciu 30 kV (36 kV) wystepuje na terenie kraju tylko fragmentarycznie.

Natomiast zestaw koncowek, w tym koncdwke ssaca WET @ 38, sprawdzano pod katem
mozliwoéci spowodowania przez nie zwar¢ miedzyfazowych na typowych polaczeniach szyn
zbiorczych rozdzielni na oba ww. zakresy napigc urzadzen elektroenergetycznych. Zakladano przy
tym, Ze napigcie migdzyfazowe moze osiaga¢ w warunkach pracy tych elementéw swoje najwyzsze

wartosci tj. 24 kV badz 36 kV.
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Nalezy przy tym podkresli¢, ze sprawdzenie omawianych akcesoridw odkurzaczy firmy

GRIZZLY na napigcie najwyzsze 36 kV pozwala na ich bezpieczne stosowanie na napigcia nizsze,

w tym w sieci niskiego napigeia 230/400 V.

3. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone badania (patrz protokdl) wykazaly, #e rozpatrywane akcesoria GRIZZLY

stosowane w rodzinie odkurzaczy tej firmy pozwalajg na bezpieczne odkurzanie na sucho

odkurzaczami przemystowymi tej firmy urzadzen elektroenergetycznych na napigeie do 30 kV

(36 kV) w warunkach prac pod napigciem.

Koniecznym warunkiem wykonywania takich prac jest opracowanie instrukcji ich

prowadzenia uwzgledniajacych:

kwalifikacje personelu,

dodatkowych zabezpieczen: oznaczenie ogranicznikow uchwytu na rurze,
uzupelniajgcego wyposazenia personelu: rekawic dielektrycznych,
warunki prowadzenia prac,

okresowych sprawdzen wytrzymalo$ci dielekirycznej uzywanych akcesoriow.
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PROTOKOL PROB

Rodzaj prob: | Proby napigciem 50Hz
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Fﬂhiekl badafi: | Szczotka odkurzacza i rura odkurzacza do prac pod napigciem

Wanunki ciSnienie:

temperatura
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wilgotnodé Poprawka:
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